Optimales Scharfen in einem Arbeitsgang

Kettensagescharfgerat CHAIN SHARP CS-X 9@

m Scharfen der Zahnscheide und Justieren des Tiefenbegrenzers
in nur einem Arbeitsgang

® \Wechsel vom linken zum rechten Zahn ohne Umbau

m Einfacher Austausch der Feilen durch seitliche Offnung




Scharffeilen Q
Kettensagescharfgerate CHAIN SHARP CS-X

Kettensagescharfgerate von PFERD sind hervorragend fir das manuelle Scharfen von
Sageketten geeignet. Manuelles Scharfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als
maschinelles Scharfen und kann die Nutzungsdauer der Sagekette verlangern.

Vorteile: Bearbeitbare Werkstoffe:

Flexibler Einsatz vor Ort durch kompakten Stahle bis 1.200 N/mm?
Aufbau der Gerate.

Einfache Handhabung und vorgegebener Bearbeitungsaufgaben:
Scharfwinkel.

Lange Nutzungsdauer durch auswechsel-

bare Feilen. .
Prazise und einheitliche Scharfergebnisse D PFERDVIDEO:

Schéarfen

auch bei ungelibten Anwendern. Erfahren Sie mehr Uber die
Vorteile beim Einsatz des CHAIN
SHARP CS-X.

Kettensagescharfgerate CHAIN SHARP CS-X

Das Kettensagescharfgerat CHAIN SHARP CS-X Uberzeugt durch eine sehr gute Feilenlage,
ergonomische Gerateform und einfachere Handhabung. Das Gerat gibt einen Scharfwinkel CS-X-4.0

von 30° vor. Den definierten Tiefenbegrenzerabstand kdnnen Sie der Tabelle entnehmen. CS-X-48 ) -
: inweise: C5-X-5,16 % .
Inhalt: Bestellhinweise: CSX-5.5

CS-X-3,2

Das Kettensagescharfgerat besteht aus: PFERD bietet das Kettensdgescharfgerat
einem Scharfgerat CHAIN SHARP CS-X in funf Ausfihrun-
einer Tiefenbegrenzerfeile gen an, die an unterschiedliche Ketten-
zwei Kettensagefeilen Classic Line teilungen angepasst sind.

. Das Scharfgerat wird mit ausfihrlicher

Vorteile:

Bedienungsanleitung in einer transpa-
renten wiederverwendbaren Kunststoff-
tasche geliefert, die vor Beschadigung und

Wechsel vom rechten zum linken Zahn
durch Wenden des Gerates, kein Umbau

erforderlich. -
Optimierte Form fur prazise Fihrung und Verschmutzung schiitzt
optimale Scharfergebnisse. PFERDVALUE:

Einfaches Auswechseln der Feilen durch éa

verbesserte Gerateform. X

HapticFilter

Gleichzeitiges Scharfen der Zahnschneide
und Justieren des Tiefenbegrenzers.

TimeSaving

Passend fir Passend fir EAN Kettenteilung Tiefenbegren- Passende Bezeichnung
Kettensage- Kettensage- 4007220 [Inch] zerabstand Tiefenbegren-
feilen-o feilen-o [mm] zerfeile
[mm] [Inch]
POS-Verpackung
3,2 1/8 943731 1/4 LP* 0,45 4132 1 CS-X-3,2
4,0 5/32 835913 3/8 LP* 0,65 4132 1 CS-X-4,0
4,8 3/16 835920 325 0,65 4132 1 CS-X-4,8
5,16 13/64 835937 3/8 0,65 4132 1 CS-X-5,16
5,5 7/32 835944 404 0,75 4132 1 CS-X-5,5

* LP = Low Profile



https://www.pferd.com/de-de/service/videos/feilen
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Scharffeilen
Tiefenbegrenzerfeilen

Tiefenbegrenzerfeile fur
CHAIN SHARP CS-X

Rechteckige Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Passend fur das Kettensagescharfgerat
CHAIN SHARP CS-X.

Vorteile: Bestellhinweise:
Exakt auf Tiefenbegrenzer abgestimmte Fur Verpackungseinheit 1 Stuck bitte ,(1)"
Abtragsleistung. am Ende der Bezeichnung erganzen.
Profil Ldnge Lange Hieb Verpackung Quer- Passend fir Bezeichnung
[mm] [Inch] = schnitt
o
EAN 4007220
4132 200 8 2 174951 831335 9,0x6,0 C5-X-3,2, C5-X-4,0, C5-X 4,8, CS-X 5,16, CSX 5,5 4132 200

Kettensagefeilen

Kettensagefeilen, rund

Runde Feile fir das manuelle Scharfen von Sdgeketten mit prazisem Spiralhieb fir extreme
Schérfe und besonders hohe Standzeit. Scharfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei.
Ermoglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes
Scharfen ohne thermische Belastung durch Reibung.

Vorteile: Bearbeitungsaufgaben:
Classic Line: Optimale Kombination aus Scharfen
Standzeit und Abtragsleistung, aggressi-
ves Feilverhalten fur schnelles Scharfen.
Premium Line: Perfekte Schérfe dank in-
novativem Spiralhieb, erzeugen feine Zahn-
oberflachen fir maximale Schnittleistung,

Bestellhinweise:
Bitte gewlinschte Leistungslinie angeben.
Lieferbar in unterschiedlichen Durch-
messern, passend fur alle handelstblichen

e e Sageketten.
gewahrleisten sanfteres Feilgeftinl. Verpackungseinheiten zu 6 und 60 Stlick
Bearbeitbare Werkstoffe: in praktischem Umkarton.
Stahle bis 1.200 N/mm?
Profil Lange Lange [] 2] Leistungslinie Ketten- Passendes Heft @ Bezeichnung
[mm] [Iinch] [mm] [inch] cjassic Line Premium Line teilung
i [Inch]
.
AN \
EAN 4007220
412 200 8 35 9/64 005194 - 1/4 LP* SH220 6 412200x35..
40 5/32 005217 021897 1/4,3/8 LP* FH2 6 412200x4,0..
45 11/64 005224 021910 325 FH2 6 412200x45..
48 3/16 005231 021927 325 HKSF100,FH2,FH3 6 412200x438..
516 13/64 005248 021934 3/8 HKSF100,FH3 6 412200x5,16 ...
55 7/32 005255 021941 3/8, .404 HKSF100,FH3 6 412200x5,5..
6,3 174 005262 = = HKSF100,FH3 6 412200x6,3 ..
70 9/32 005279 = = HKSF100,FH3 6 412200x7,0..
79 5/16 005286 = 3/4 HKSF100,FH3 6 412200x7,9..

Beachten Sie grundséatzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Gerdten und Sageketten. * LP = Low Profile

Verpackungssystem fiir PFERD-Kettensagefeilen

6er-Packung Display-Karton @ Passende Feilenhefte fur
6 Kettensagefeilen 60 Kettensagefeilen Kettensagefeilen von PFERD
= 10 Stlick 6er-Packungen & finden Sie auf Seite 5.
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Kettensagefeilen

Kettensagefeilen in Kunststofftasche 3er-Verpackung

Drei runde Feilen mit Spiralhieb in verkaufsférdernder Kunststoffverpackung zum Schutz vor
Schmutz und Beschadigung.

Vorteile: leistung, gewahrleisten sanfteres Feil-
Die vorderseitige Offnung der Verpackung gefihl.
erleichtert das Entnehmen und Zurtickfih-
ren der Feilen.
Classic Line: Optimale Kombination aus
Standzeit und Abtragsleistung, aggressi-
ves Feilverhalten fir schnelles Scharfen.
Premium Line: Perfekte Scharfe dank
innovativem Spiralhieb, erzeugen feine
Zahnoberflachen fir maximale Schnitt-

Bestellhinweise:
Bitte gewlinschte Leistungslinie angeben.
Die Kettensagefeile 412, Feilen-2 3,2 mm,
wird mit einer runden, zylindrischen Angel
gefertigt.
Eine Verpackungseinheit enthalt vier
Kunststoffverpackungen zu jeweils drei

Feilen.
Profil Lange Lange 2] [] Leistungslinie Ketten- Passendes Heft @ Bezeichnung
[mm] [inch] [mm] [inch] (jassic Line Premium Line teilung
Sl [t linch]
AR A
EAN 4007220
POS-Verpackung
412 200 8 3,2 1/8 959534 - 1/4 LP* SH220 12 4124x32003,2..
4,0 5/32 958803 056899 1/4,3/8 LP* FH2 12 4124x32004,0 ..
45 11/64 072868 072875 325 FH2 12 4124x32004,5..
48  3/16 958810 057339 325 HKSF100,FH2,FH3 12 4124x32004,8 ...
516 13/64 056875 063965 3/8 HKSF 100,FH3 12 4124x32005,16 ...

55 7/32 958827 064214 3/8,.404 HKSF 100,FH3 12 4124x32005,5 ...

Beachten Sie grundsatzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Gerdten und Sageketten. * LP = Low Profile

Kettensagefeilen in Kunststofftasche 2er-Verpackung

Zwei runde Feilen der Classic Line mit Spiralhieb in verkaufsférdernder Kunststoffverpackung
zum Schutz vor Schmutz und Beschadigung.

Vorteile: Bestellhinweise:
Durch die riickseitige Gberlappende Off- Eine Verpackungseinheit enthalt zwanzig
nung rutschen keine Feilen unbeabsichtigt Kunststoffverpackungen zu jeweils zwei
aus der Verpackung. Feilen.

Classic Line: Optimale Kombination aus
Standzeit und Abtragsleistung, aggressi-
ves Feilverhalten fur schnelles Scharfen.

Profil Lange Lange 2] o Leistungslinie Ketten- Passendes Heft @ Bezeichnung
[mm] [Inch] [mm] [Inch] Classic Line teilung
[Inch]
EAN 4007220
POS-Verpackung
412 200 8 4,0 5/32 005408 1/4,3/8 LP* FH 2 40 4122 SK-4,0 200 Classic
4,8 3/16 005415 .325 HKSF 100, FH 2, FH 3 40 4122 SK-4,8 200 Classic
516 13/64 045718 3/8 HKSF 100, FH 3 40 4122 SK-5,16 200 Classic

55 7/32 005422 3/8,.404 HKSF 100, FH 3 40 4122 SK-5,5 200 Classic

Beachten Sie grundsatzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geraten und Sageketten. * LP = Low Profile

‘.




PFERD

Scharffeilen
Zubehor

Holzhefte fiir Kettensagefeilen

Das Holzheft fur Kettensagefeilen verfligt Gber einen Anlagewinkel, der einen Feilwinkel von @
35° fur exaktes und gleichmaBiges Scharfen aller Kettensagezahne vorgibt.

Vorteile:
Exaktes und gleichméBiges Feilen dank
optimalem Feilwinkel.

Passend fir EAN Gesamtlange Bezeichnung
Kettensagefeilen-o 4007220 [mm]
[mm]
48/516/55/63/70/79 015407 100 10 HKSF 100/10
015391 100 100 HKSF 100/100

Ergonomie-Feilenheft, Kettensagescharflehre

Die Kettensdgescharflehre unterstiitzt einheitliche Scharfergebnisse, indem sie den richtigen FH T KSF
Scharfwinkel vorgibt. Sie wird auf den Zapfen des Ergonomie-Feilenheftes FH 1 KSF aufgesteckt.
Bestellhinweise: PFERDVALUE:
Ergonomie-Feilenheft FH 1 KSF bitte [
= KSSL
separat bestellen. A
Die Kettensagescharflehre ist in zwei Haptierier
Ausfihrungen verfligbar: Winkelvorgabe
25°/30°, Winkelvorgabe 30°/35°.
Passend fur EAN Gesamtldnge Bezeichnung
Kettensagefeilen-g 4007220 [mm]
[mm]
40/45/48/516/5,5 535707 120 10 FH 1 KSF
551899 = 10 KSSL 25/30
536308 - 10 KSSL 30/35
Set Ergonomie-Feilenheft, Kettensagescharflehre
Das Set besteht aus einem Ergonomie-Feilenheft fir Kettensagefeilen sowie zwei Kettensa-
gescharflehren: Winkelvorgabe 25°/30°, Winkelvorgabe 30°/35°. Die Kettensagescharflehre e
unterstitzt einheitliche Schérfergebnisse, indem sie den richtigen Scharfwinkel vorgibt. Sie 2
wird auf den Zapfen des Ergonomie-Feilenheftes FH 1 KSF aufgesteckt. s
Inhalt: Bestellhinweis:
je 1 Stuck: Das Set wird in verkaufsférdernder
Ergonomie-Feilenheft FH 1 KSF Einzelverpackung geliefert.
Kettensagescharflehre KSSL 25/30 .
Kettensagescharflehre KSSL 30/35 ALUE'
Haptﬁ\:e(
Passend fiir EAN Bezeichnung
Kettensagefeilen-o 4007220
[mm]
40/45/48/516/5,5 174906 1 SET FH1 KSSL 25/30-30/35
Informationen zur In unserem Pocket Guide ,Sdge-
Wartung und Pflege kette scharfen” haben wir alle
einer Ségekette und zur wichtigen Informationen, die
Instandsetzung weiterer Sie zum Schérfen lhrer Sdgeket-
forstwirtschaftlicher Ge- ten bendtigen, kompakt fur Sie
rate und Zubehor finden zusammengefasst.
Sie in der PRAXIS FOCUS
,PFERD-Werkzeuge fur die
Forstwirtschaft”.
www.pferd.com - info@pferd.com 5

PFERD-Qualitat ist zertifiziert nach 1SO 9001.
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